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关于印发《安徽省建筑工程

预防高处坠落安全管理措施》的通知
各市住房城乡建设局（城乡建设局），广德市、宿松县住房城乡建设局：
建筑施工高处坠落事故是建筑生产安全事故起数中占比最高的一类事故。我省2017-2019年事故统计分析显示，高坠事故起数占比为55%，其中，从建筑物临边、洞口坠落的为38%，平台、脚手架坠落的为22%，机械设备坠落的为20%，钢结构及屋面作业时坠落的为11%，其他地点坠落的为9%。我厅针对高处坠落事故易发类型、环节，制定了《安徽省建筑工程预防高处坠落安全管理措施》，现印发给你们，请结合本地实际执行。
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2020年5月25日
安徽省建筑工程预防高处坠落
安全管理措施
第一条 为预防建筑工程（房屋建筑、市政工程）高处坠落事故的发生，依据《建筑施工预防高处坠落事故若干规定》、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）和《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T49-2018）等有关规定、标准要求，结合我省近几年高处坠落事故发生的特点，制定本管理措施。
第二条 本管理措施适用于建筑工程高处作业中的临边、洞口、攀登、悬空、操作平台、交叉作业及安全网搭设等施工作业。
第三条 建设单位应及时支付包括高处作业防护措施在内的安全生产文明施工措施经费，并督促施工单位高处作业安全防护措施落实到位。
第四条 施工单位在工程开工前应结合工程特点编制针对性的高处作业安全技术措施；各类操作平台等属于危大工程范围的必须编制专项施工方案。高处作业施工前，应对相关人员进行针对性的安全教育和安全技术交底，配备相应合格的安全防护用品，并监督指导其正确使用。
第五条 监理单位在工程开工前应制定针对性的高处作业安全监理实施细则。
第六条 建筑工程施工现场预防高坠安全技术措施应符合下列要求：
（一）脚手架搭设应根据施工进度要求超出作业面，安全网应及时张挂。脚手架内立杆与建筑物间距不应大于150mm,当距离大于150mm时，应采取封闭防护措施。脚手架作业层脚手板应满铺，且固定牢固，脚手板探头板长度不应大于150mm；脚手架作业层脚手板下宜采用安全平网兜底，以下每隔不大于10m应采用安全平网封闭。
（二）脚手架搭设、钢结构屋面施工等缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置适当强度的钢丝绳作为安全带母索，或采用配重式锚点系统作为安全带的吊点。钢结构网架施工时，作业层下方宜设置安全平网等防坠措施。
（三）坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧采取设置防护栏杆加密目式安全立网或工具式防护栏等立面防护措施。
（四）洞口作业，竖向洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施；短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置防护栏杆加密目式安全立网或工具式防护栏等立面防护措施。非竖向洞口短边边长为25mm～500mm时，应采用盖板覆盖；短边边长为500mm～1500mm时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，宜采用预埋钢筋网片平面防护措施；短边边长大于或等于1500mm时，应同时采取张设安全平网或预埋钢筋网片等平面防护和设置防护栏杆或工具式防护栏等立面防护措施。
当洞口采用盖板时，应固定牢固，且应能承受不小于1KN的集中荷载和不小于2KN/M2的均布荷载，有特殊要求的盖板应另行设计；当洞口采用预埋钢筋网片时，钢筋的锚固和承受荷载应满足要求，其网格间距不得大于200mm,且网片上应满铺竹笆或木板等材料进行封闭。
（五）电梯井口应设置高度不低于1.5m的防护门，防护门底端距地面高度不应大于50mm,且应设置挡脚板。电梯施工前，电梯井内应设置安全平网或预埋钢筋网片等水平防护措施，当设置安全平网时，其上下间距不大于10米且不应超过两层。
（六）施工升降机、物料提升机等垂直运输设备的停层平台口应设置高度不低于1.8m的楼层防护门，且应设置防外开装置。停层平台门的净宽度与设备的吊笼门进出口宽度之差不得大于120mm;停层平台边缘与设备的吊笼门框外缘之间的水平距离不应大于50mm。货用升降机、物料提升机的停层平台门应与设备的吊笼实行机械或电气联锁，只有在吊笼底板离某一登机平台垂直距离在±0.25m以内时，该平台的停层门方可打开。
（七）高处作业吊篮内作业人员不应超过2人；在吊篮的作业人员应系安全带，并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊篮，不得从建筑物顶部、窗口等处或其它孔洞处出入吊篮。
（八）支设临空构筑物模板、以及在坠落基准面2m及以上高处支设柱模板及悬挑结构的模板时应设置操作平台；拆除模板时应配置登高用具或搭设支架。
（九）现场使用移动操作平台进行砌墙、粉刷等作业时，平台的防护栏杆以及脚手板应设置齐全。
（十）人员在上下基坑、模板支架、操作平台、屋面以及钢结构安装等攀登作业时，应使用梯子及其他攀登设施和用具。现场进行脚手架搭设或拆除、设备安装、门窗安装等悬空作业时，作业人员必须系挂安全带。现场作业人员严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。
（十一）在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻和防雷措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。当遇有6级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登及悬空作业。
第七条 高处作业前，监理、施工单位相关人员应按类别对安全防护设施进行验收，验收合格后方可进行作业。同时，在各类洞口、电梯井口等部位设置相应的安全警示标志。
第八条 施工过程中，监理、施工单位应派专人对各类安全防护设施进行定期和不定期的检查，发现隐患及时采取相应整改措施消除隐患。
第九条 由于施工需要拆除或变动的安全防护设施，应采取能替代原防护设施的可靠措施。
第十条 各市、县（区）建设行政主管部门要加强督促区域内预防高坠安全管理措施的落实，对违规行为严格按照有关规定实施处罚。

安徽省住房和城乡建设厅办公室            2020年5月25日印发
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